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Innenschneidwerkzeug
Outil de coupe au centre
Center cutting tool

Art.No 0111.002.200  

Innenschneidwerkzeug
Das Werkzeug garantiert eine genaue Zentrierung der Spirale um sie auf den 
gewünschten Radius zu schneiden. Das Werkzeug ist mit einer nach oben aufklappbaren 
Mikroschere ausgestattet und erlaubt ein einfaches Handling der Spirale.

Outil de coupe au centre
L'outil permet le positionnement precis des spiraux afin de garantir la coupe au rayon voulu. L'outil 
est équipé des micro-ciseaux escamotables vers le haut. De cette facon, les spiraux peuvent 
facillement être posés et reprises.

Center cutting tool
The tool guarantees a precise centering of the hairspring in order to cut it to the desired 
radius. The tool is equipped with microscissors that can be opened upwards and allows easy 
handling of the hairspring.
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Innenschneidwerkzeug
Outil de coupe au centre
Center cutting tool

Art.No 0111.002.200  

Vorteile Avantages Benefits

Antriebsplatte angepasst an 
den Durchmesser der 
Spirale und austauschbar.

5 Führungseinsätze 
entsprechend den 
Ausgangs-Radien und der 
Steigung der Spiralen.

Die geschnittenen Enden 
werden mit Vakuum  
abgesaugt und in einen 
Behälter gegeben.

Vakuumpumpe (separat 
erhältlich)
Art.Nr. 0111.008.000

Plaque d’entraînement 
interchangable et adapté au 
diamètre du spiral.

5 types de guidage, 
correspondant aux rayons 
de départ et au pas des 
différents types de spiraux.

Les dechets des spiraux 
coupes sont aspires par 
vacuum et deposes dans un 
recipient prevu a cet effet. 

Pompe a vide (vendu 
séparément)
Art.No 0111.008.000

Interchangeable drive plate 
adapted to the diameter of the 
hairspring.

5 types of guidance, 
corresponding to the starting 
radii and the pitch of the 
different types of hairspring.

The cutted hairspring end is 
vacuum sucked and placed in 
a container provided for this 
purpose.

Vacuum pump (sold 
separately)
Art.No 0111.008.000

Zentriergenauigkeit
Précision de centrage
Centering accuracy

0.005 mm 90 x 100 x 130 mm 

Produktionskapazität
Capacité de production
Production capacity

Abmessungen 
Dimensions 
Dimensions

Gewicht
Poids
Weight

1.35 kg  400 pce / h 
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